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FORZZA® ACUSTIK CELL

Pasta Acustica (interiores)

DESCRIPCION
FORZZA ACUSTIK CELL es un aislante acustico que
se adapta a las necesidades de aislamientos
acusticos, evita la transmisiéon de ruido(STC) la
reververacion(NRC), retardante al fuego(ASTM-
119, ASTM E-84, UL-723, NFPA-225 Y UBC-42)
durabilidad,

textura y estética..

control de condensacion,
FORZZA ACUSTIK CELL
absorbe la energia del sonido vy la

color,

disipa por
vibracion. Mientras mas gruesa sea la pelicula,
mayor sera su capacidad de absorber energia
sonica, evitando asi transferencia del sonido.

UsosS

v Se usa como recubrimiento de
en
techos, paredes, y pisos de concreto, asbesto,
madera, lozeta, entre otros, en casas habitacion,
departamentos bares, fabricas, bodegas, oficinas,
etc.

v Por su consistencia es un excelente aislante
acustico para auditorios, discotecas, foros, estudios
instalaciones cines,

de grabacidn, deportivas,

teatros, albercas, industrias como altos db, etc.

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS FiSICAS ‘ ESPECIFICACION

Disminucidn de 25 a
30 dB con pelicula de
25mm de espesor

Aislamiento Acustico

Esfuerzo a la tension

Esfuerzo a la flexion 300 psi

Fuerza de adhesion

Elongacion
. Fibra de celulosa color
Apariencia .
gris
Recubrimiento de
Tipo celulosa aislante
acustico.
Color Final Gris.
VENTAJAS
v Proporciona una excelente proteccidén ante
el ruido, debido a su capacidad de aislamiento
acustico.
4 Puede aplicarse sobre pinturas ya existentes

que se encuentren en buen estado.

v Por su formulacién especial
4 Se coloca entre la pared y la hoja de tabla
roca cubriendo por completo el hueco y asi
generando una capa altamente eficiente para el
aislamiento acustico.




